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+OBJECTIVO DO PROJECTO

= Satisfazer as necessidades energéticas dos
consumidores ligados a rede, com vantagens

acrescidas.

= Fornecer unservicoenergético maximizando o
seuValor em benificio do cliente:
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+ALGUMAS VANTAGENS

X Reducéo do Impacte Ambiental das conversdes energeética

X Eliminacao do uso de CFCs

X Geracao de Economias de Energia

X Acréscimo da Eficiéncia Energética nas utilizacoes finais

X Reducao dos custos de Investimento, de manutencao e
exploracao

X Acrescimo da fiabilidade no abastecimento de energia tér
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+CONSTITUICAO BASICA

O sistema sera constituido, basicamente , por :

X Central de producao termoeléctrica

X Rede de distribuicao de fluidos térmicos

X Postos de entrega de energia térmica (subestag
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+CENTRAL DE PRODUCAO TERMOELECTRICA

TRIGERACAO sl Energia Eléctrica

COGERACAO

e . CALDEIRAS DE APOIO _
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+ ANALISE COMPARATIVA DE EFICIENCIAS
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+CENTRAL DE PRODUCAO TERMOELECTRICA

12 Fase Poténcias a instalar
FRIO 20 MW
15000 m3 de armazenamento de agua gelada (
CALOR 10 MW
ENERGIA ELECTRICA entre 1,1 MW e 3,3 MW
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+CENTRAL DE PRODUCAO TERMOELECTRICA

22 Fase Poténcias a instalar

FRIO 40 MW

15000 m3 de armazenamento de agua gelada (
CALOR 44 MW
ENERGIA ELECTRICA entre 2,2 MW e 6,6 MW
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+ REDE DE DISTRIBUICAO DE FLUIDOS TERMICOS

AGUA GELADA
Distribuicdo em tubagem, instalada em galerias técnicas
enterrada, a temperatura de 5,5°C, com o retorno a 15,

A rede sera dimensionada para a distribuicido de 60 M
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+ REDE DE DISTRIBUICAO DE FLUIDOS TERMICOS

AGUA QUENTE
Distribuicdo em tubagem, instalada em galerias técnicas
enterrada, a temperatura de 104°C, com o retorno a 65°

A rede sera dimensionada para a distribuicao de 44 M
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+SUBESTACOES (postos de entrega de energia)

Situadas nas instalacoes dasmtles, transferem a enercg
termica das redes de distribuicdo para os loca
climatizar.

Controlo do Sistema
Valvulas de corte e de regulacao

Contagem da energia e medicao de parametros de
funcionamento
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+ A EXPERIENCIA DO GRUPO

0 Alguns exemplos de sistemas instalados
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+A EXPERIENCIA DO GRUPO

Evolucao das vendas de Frio
(empresas do grupo)
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CONCLUSAO

A rede urbana de frio e calor, a iImplementar na Z.1. da
EXPQO'98, constitui um projecto pioneiro em Portugal,
cujo valor devera transcender a normal e pura analise
economicista, usada na avaliacao de projectos de
Investimento. A valorizacao dos efeitos induzidos por

este projecto (ambientais, de eficiéncia energética, de
gualidade, de fiabilidade, de mentalidade, etc. ...) sao
demasiado Importantes para serem esquecidos ou
ignorados guer por promotores quer por projectistas.
Por ser, tambéem, necessarianvestir na produtividade
energética da economia portuguesa a EXPO'98 e a
Climaespaco apostam claramente neste projecto







